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NO-BREAK
EXR11

MONOFASICO 2kVA | 3kVA

1 fase de entrada / 1 fase de saida

Desempenho, Compacto e Confianga
para cargas criticas

Sistema on-line dupla conversao (alta »
frequéncia)

Controle microprocessado (DSP) »
Projeto convertivel rack 19" / torre »
Forma de onda de saida senoidal pura »

Ajuste automatico de frequéncia (50Hz/60Hz)
»

Chave estatica eletronica de transferéncia
»

Autoteste ao inicializar o equipamento
»

Bypass Automatico
»

Auto ajuste da velocidade do ventilador
»

Ampla faixa de tensao de entrada

Alta Tecnologia
Alta Confiabilidade
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ENERGIA DE VERDADE
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Retificador e inversor com IGBTs controlados
por PWM em alta frequéncia

Partida pelas baterias (cold start)
Compativel com grupo gerador

Display LCD com com diagrama unifilar
sindptico para operagao e supervisao

Tecnologia sem transformadores
Sistema de sinalizagao visual
Sistema de sinalizagao sonora
Expansao de autonomia

Interface de comunicagao RS-232 e SNMP
para gerenciamento remoto.



TECNOLOGIA ON-LINE DUPLA CONVERSAO

» Os no-breaks da linha EXR11 foram desenvolvidos para aplicacbes em sistemas que necessitam de
elevada protecéo elétrica e energia de qualidade, fornecendo energia ininterruptamente, ou seja, o

tempo de transferéncia é zero.

Sao no-breaks de elevada eficiéncia energética, com (PFC) de entrada proporciona o aumento da
poténcia util disponivel nas instalacdes elétricas, tem baixa distor¢ao na forma de onda de tensao de
entrada, compactos e leves, sendo nobreaks perfeitos para protecdo de cargas criticas,
proporcionando ao usuario uma maior confiabilidade.
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@ Entrada da rede principal

@ Filtro de entrada

© Retificador

@ Inversor

@ Baterias ( disjuntor bateria externa)

SOFTWARE

Os no-break EXR11 tem a opgédo de
inclusdo do SNMP que permite para
gerenciamento local e remoto

BATERIA

Alinha EXR11 tem a tensao de barramento de 72V
para 2kVA e 96Vdc para 3kVA,tornando a
autonomia expansivel do UPS através de gabinete
externo compativel. Nos equipamentos a
substituicdo das baterias podem ser realizadas
sem o desligamento do sistema e ainda a recarga

€ automatica.
PROTECOES

Sensores de sub e sobretenséo
Curto-circuito

Descarga total das baterias

Sobrecarga no inversor
Sobreaquecimento

Filtro de ruido

Auto controle de ventilagdo em fungdo da
carga conectada

ENERGIA DE VERDADE

® Carregador

@ By-Pass manual

®By-Pass eletronico ( Chave estatica)
© Chave estatica

®Saida

PAINEL

Composto por LEDs e display de cristal
liquido. Permite a programacgdo para
parametrizagdo do sistema, e o acesso
para monitoramento aos valores de
tensdo, corrente, frequéncia, poténcia,
autonomia, entre outros.

INDICADORES DE AVISOS

Modelo EXR11 1kVA ~ 3kVA, indica no
display LCD os cédigos de alarmes e
falhas de acordo com o evento ocorrido.



ESPECIFICACOES GERAIS

Modelo EXR11 2kVA EXR11 3kVA
Poténcia kVA 2 3
Tecnologia On-Line, dupla conversao

Modo inversor: 105% ~130%, ap6s 1 min transfere para by-pass; 150%,
Sobrecarga ap6s 30 seg. transfere para by-pass

Modo bateria: 105% ~130%, apds 10 segundos se desliga; 150%, apds 5 segundos se desliga

Tensao admissivel 220Vac (110-288Vac)

Frequencia 50Hz / 60Hz (40-70Hz)

Fator de poténcia > 0,97

Poténcia (kVA/KW) 2/1.8 3/2.7

Tensado (modo normal) 208/220/230/240 Vac (selecionavel)

Regulagao Estatica +1%

Frequencia de saida 50/60 Hz +0.1

Forma de onda Senoidal, < 1% THD, carga linear e < 5.5% THD, carga nao linear
Fator de crista 3:1

Bateria standard Pb VRLA chumbo-acido selada, sem manutencéo

Capacidade Bateria Padrédo 6 baterias de 12Vdc / 7Ah 8 baterias de 12Vdc / 7Ah
Tempo de carga 10 horas até 90%

Tensao 72Vdc 96Vdc

Baterias Externas Sim, para o modelo sem bateria interna

Carregador Carregador 1A (com bateria interna) | Carregador 5A (modelo sem bateria)
Tela LED / LCD LED: Retificador, inversor, by-pass e bateria / LCD: Informa¢des das grandezas
Sonoros Falha de rede, sobrecarga, bateria baixa

Software de comunicagéo Log View

Interface standard RS232 Sim

Interface Contato Seco EPO Sim

Conexao de entrada/saida Cabo com plugue Padrdo NBR14136 (10A)

Conexao externa da bateria Tomada padrdo NBR14136 (10A)
gg?oiz;?m“”'cagao USB,RS485, Contato Seco, cartao SNMP/WEB

Sobrecarga Sim

By-pass estatico/manual Sim

Filtro RFI Sim

Protegao del cargador de bateria Sim

Paralelismo Sem sistema de paralelismo

Eficiéncia 90%

Diretivas gerais IEC/EN 62040-1-1, 62040-2, 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-3, 61000-4-4, 61000-4-5
Temperatura operagéo 0-40°C

Umidade relativa 0C°-95C° (sem formagao de condensagéo e gelo)

Sgtlgjndc?asem redugéo da 1000m

Nivel ruido <55dBA 1 metro

Dimensdes L x P x A’ 440mm x 480mm x 86mm 440mm x 480mm x 86mm
Dimensdes L x P x A 440mm x 480mm x 173mm 440mm x 480mm x 173mm
Peso UPS s/ Bateria (kg) 8 9.5

Peso UPS c/ Bateria (kg) 25 31

" Dimens&o para o modelo de no-break sem montagem de bateria interna
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técnicas estéo sujeitas a alterag
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CS ELETRO

CS Industria Eletronica Ltda

Rua Pedro Ferrari, 62 - Interlagos
95.052-530 - Caxias do Sul - RS - Brasil
Fone: (54) 3238 - 8300 | Fax: (54) 3238-8301

www.cseletro.com.br
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